OSCH -
ETON °I/RAB-VA]
UND TIEFBAU

StralRe und Verkehr | Land und Garten |
Lagerung | Wasser | Gelandeumzaunung |
Sport & Freizeit | Bahn | Specials




Unsere Kernwerte

.....

Zusammenarbeit

Wir arbeiten innerhalb unserer Lieferkette und mit
der Branche zusammen. Auf partnerschaftlicher
Basis. So erzielen wir gemeinsam die besten

Ergebnisse.

Uber die Erwartungen hinaus

Wir denken nicht nur an Innovation, Verbesserung,

Verbindung und Nachhaltigkeit, sondern handeln

auch danach.
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Loyalitat
Wir engagieren uns fur unsere Kunden und Projekte
und halten uns an unsere Vereinbarungen und

9HUSS5LFKWXQJHQ $XFK QDFK GHU /LHIHU

Innovativ
Wir sind innovativ — vom neuen Entwurf bis zur
Platzierung unserer Stiitzwande. Wenn wir glauben,

dass etwas mdglich ist, wagen wir es auch zu tun.

U B E R U N S Fachkunde

Wir verfiigen Giber mehr als 50 Jahre Erfahrung mit

Stutzwéanden und wissen somit bis ins Detail, was
Bosch Beton ist ein ambitioniertes Familienunternehmen, das in seiner hochmodernen Fabrik im damit moglich und realisierbar ist. Dieses Fachwissen
niederléandischen Barneveld Betonstutzwande fir den Stral3en- und Tiefbau sowie fiir die Landwirtschaft stellen wir unseren Kunden zur Verfligung — in Form
herstellt, die es sowohl in den Niederlanden als auch in den Nachbarléandern vertreibt. Wir bieten HLQHU SHUV, QOLFKHQ TXDOL4]LHUWHQ X
fur jede Situation eine geeignete Stutzwandlésung. Wir stellen unsere qualitativ hochwertigen und : Beratung.
nachhaltigen Produkte nicht nur fir die Gegenwart, sondern auch fur nachfolgende Generationen her. 3
Nachhaltigkeit und Innovation haben bei uns einen hohen Stellenwert, denn wir wollen sowohl unseren Ths . Verantwortu ng
eigenen okologischen Fullabdruck als auch den unserer Kunden méglichst klein halten. I3 : Wir Ubernehmen Verantwortung fur alles, was
Darum arbeiten wir auf eine 100 % kreislaufwirtschaftsbasierte Produktion unserer Stiitzwéande i J £ wir tun. Und wir wollen nachhaltige Lésungen mit
in der Zukunft hin. Unser Kundenversprechen lautet: ,Building a solid future“. Bosch Beton ist . / & /s ; e T8 ' Stitzwéanden anbieten. Dabei ibernehmen wir gern
durch Entlastung seiner Kunden, persénlichen Kontakt, ein Full-Service-Angebot, kurze Lieferzeiten VP AN B F i Al ) . A eine Vorreiterrolle.
und qualitativ hochwertige Produkte ein solider Partner. Unsere Kernwerte lauten Nachhaltigkeit, - I '

Innovation, Tatkraft, Fairness und Loyalitat.

STUTZWANDLOSUNGEN

Unsere Stutzwande kénnen auf verschiedene Weise im Tiefbau eingesetzt werden. Beispielsweise
DOV %DXHOHPHQWH 1%U GLH /DJHUXQJ YRQ 6FKURWW 6DQG XQG =HOOVWR
einer Einfahrt oder Parkplatzen, als Boden- oder Wasserbarriere oder zum Ausgleich von

Hohenunterschieden. Ganz gleich, welches Anliegen oder Problem Sie haben und wie komplex es ist,

JHPHLQVDP 4QGHQ ZLU LPPHU GLH EHVWH PD{jJHVFKQHLGHUWH / ,VXQJ I%U



NACHHALTIGE PRODUKTION
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Nachhaltige
Rohstoffe

\/

Lange
Lebensdauer

Garantie

&0
100 %
recycelbar

Solarenergie

Regenwasser
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P e N W 7RQQHQ 6FKXWW GLH EHLP $EULVV GHU DOWHQ )DEULN DQ4HOHQ KDEHQ

YHUDUEHLWHW GDV DOV *UXQGVWRe- 1%U QHXH 6W%W]Z|QGH GLHQW

BUILDING A SOLID FUTURE

Wir mdchten unser Kundenversprechen ,Building a solid future* im weitesten Sinne des Wortes in die Tat umsetzen.

Was wir heute bauen, muss uns auch morgen noch niitzen. Wenn ein Kunde sich fir die Stitzwéande von Bosch Beton
HQWVFKHLGHW VROOWH HU PLW 6LFKHUKHLW ZLVVHQ GDVV HU HLQH QDFKKDOWL

Innovationen, Entwicklungsaktivitaten und OkologisierungsmaRnahmen dafiir ein, auch kiinftig nachhaltige Produkte

KHUVWHOOHQ XQG OLHIHUQ ]X N,QQHQ 8QVHUH )HUWLJIJVW¥%W]Z!QGH HUI¥%OO0OHQ G
GDUXQWHU .—:$ .202 XQG *3%WHVFKXW] %HWRQ %RVFK %YHWRQ ZXUGH DOV HLQHU C
HOW YRP &RQFUHWH 6XVWDLQDELOLW\ &RXQFLO PLW GHP &6& =HUWL4NDW LQ *RO
verantwortungsbewusste Weise nachhaltige Betonprodukte herstellen. Unser State-of-the-Art-Betonwerk ist durch und

GXUFK YRQ 1DFKKDOWLJNHLW JHSU!JW =XU +HUVWHOOXQJ YHUZHQGHQ ZLU QDFK

Produkte. Wir nutzen Regenwasser fur den Produktionsprozess und erzeugen mit tber 18.000 Solarmodulen Energie.
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NACH MODERNSTEN Building a solid future

Die Produktion in dem nach modernsten Standards ausgerusteten Werk von Bosch Beton in Barneveld steht

S I / \N D/ \I a D S ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Das erste nachhaltige Betonwerk in den Niederlanden wurde nach den

L] Kriterien von BREEAM-NL 2XWVWDQGLQJ %XLOGLQJ 5HVHDUFK (VWDEOLVKPHQW (QYLU
Al |SGER| |S I t I tS WERK JHEDXW 'DV *HE|XGH ZXUGH LP +LQEOLFN DXl GHQ 3URGXNWLRQVSUR]HVV VR
entworfen. Dabei wurde ein mégliches zweites Leben des Werks mit in Betracht gezogen. So ist das Gebaude

am Ende seiner Lebensdauer vollstandig demontier- und recycelbar.

2 Briickenwaage —— Planung und Logistik @ Rohstoffe é Eigenes Labor Jl_l Lager Stltzwande
Kontrolle aller eingehenden —---| H]ILHQWH $EVWLPPXQJ > akklimatisierte Quiallitatskontrolle IJ:I__I hergestellt aus
BRKVWR<H fur den Transport Lagerung und Innovation QDFKKDOWLJHQ 5RI
Niederschlag v~  18.500 Solarmodule Doppelte Mischzentrale Anpassungsabteilung
ﬁ? $X+DQJ LQ %HFNHQ _@_ Versorgung vollstandig @ im Werk y und Specialproduktion
Filterung und I mit griinem Strom maximale Qualitats im Werk
sicherung 1%U OD{IHUWLJIXQJ

Wiederverwertung als
Prozesswasser | ———




ODQFKPDO LVW HV HUIRUGHUOLFK [%U GHQ

An einer tiefer gelegenen Stelle muss ein Parkplatz angelegt

werden. Eine Boschung an einer Griinbriicke bekommt eine
IXVIW]JOLFKH %HIHVWLJIXQJ )%U GLH H]]JLHQ
Recyclinghofs braucht eine Gemeinde Stutzwande, die fir

schwere Lasten geeignet sind und auf denen ein Gelander

montiert werden kann. Dies sind einige Beispiele fur Falle,

in denen unsere Stiitzwéande eine Losung bieten konnen.
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Die Uberbriickung eines groRen Héhenunterschieds zwischen einem

*DUWHQ XQG GHP *HKZHJ HUIRUGHUW HLQH VW
Z'QGHQ NDQQ HLQ QDW%UOLFKHU 6FKZLPP 7HLFK

Bdschung an einem am Wasser gelegenen Garten angelegt werden.

Auch als Zwischenwand oder Grundstiicksumzaunung ist eine
Stitzwand optimal. Und wenn lhnen die Betonoptik nicht gefallt,
N,QQHQ GLH :]QGH PLW +RO] RGHU ODXHUZHUN YHUNOHLGHW

einer Beschichtung versehen werden. Eine Alternative ist die
Bio-Stutzwand, die nachweislich zur Férderung der Artenvielfalt ; - _
EHLWU!JW -Q GLH $XVVSDUXQJHQ ZHUGHQ 35DQJHQ JHV

Insektenhotels locken verschiedene Insekten an.

355 ]




Gemeinden arbeiten immer starker auf eine nachhaltige

und getrennte Abfallsammlung sowie auf Recycling hin.

Die getrennte Sammlung erfordert auch eine getrennte

Lagerung auf dem kommunalen Bau- oder Recyclinghof.

tOWHUH 5HF\FOLQJK,IH VLQG DXI GLHVH (QW
komplett eingerichtet oder brauchen in der naheren Zukunft

HLQH H]JLHQWHUH XQG QDFKKDOWLJH (UZHL\
5RKVWR*H VRUJI/OWL]J YRQHLQDQGHU WUHQC
Trennwénde notwendig. Unter anderem fiir die Trennung

von Abfallstromen auf dem Recyclinghof oder von Sand, Kies,
%DXVDQG OLVFKIJUDQXODW XVZ LQ 6DQG R¢

- tazudi

“Die 7 Meter hohen
Stutzwande von Bosch
Beton sind perfekt fur
die Lagerung des
Sagemehl.”

Gert Boeve, Rondhout-
zagerij Midden Nederland




6W%W]Z!QGH GLH DOV :HKU GLHQHQ KDOWHQ , iipi‘\;\.*""

zuriick und verhindern einen Uberlauf. Je nach Standort schiitzt das

Wehr vor Hochwassersténden. Beispiele sind Kaimauern, Damme,

Deiche, breite Graben, Schwimmbé&der, Ufersicherungen oder

:DVVHUULQQHQ LQ 1HXEDX 6LHGOXQJHQ 'D DV Wl

Druck und viel Kraft hat, ist es wichtig, dass die Stiitzwand stabil genug '

ist, dem standzuhalten. Unser Sortiment umfasst Stlitzwande,

die speziell dafiir ausgelegt sind, extrem schweren Belastungen - . ' e -

XQG GHP :DVVHUGUXFN RGHU (UGGUXFN VWD QG eKDOMWHQ o Se— Y -5, “Stadsbeek war ein Projekt
[ — ' - S \ mit grof3en Herausforderungen.
— ; Bosch Beton dachte mit uns

mit und das fuhrte zu einem

schoénen Endergebnis.”

Brian Grefte,
Dura Vermeer regio Oost
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Eine Gelandeumzaunung ist nicht nur fir Unternehmen wichtig,

sondern auch fir Wohnh&user, Schulen oder Sportvereine.

Stitzwande ohne Belastung kdnnen als Trennmauer zwischen zwei

Parzellen dienen oder beispielsweise als dezente Grenze zwischen

]ZHL $XDKUWHQ $EHU DXFK DOV 6LFKWVFKXW]
weniger schonem Ausblick, oder um Sportplatze vor unerwiinschten
Einblicken zu schiitzen, wobei der Sichtschutz gleichzeitig auch als
Larmschutz dienen kann. Daneben bilden Stitzwéande regelméagig

GLH %DVLV 1%U VROLGH ODXHUQ XP 6FKXOK,IH
$QVFKOXVV QRFK DWWUDNWLY PLW +RO] RGHU

Eine andere Verwendung ist die Abgrenzung eines Gelindes. poe Lt = T = : > “Wir haben uns fur Stutzwande

entschieden, weil wir sie

auch als Larmschutz-

wande nutzen kénnen.”

e 72Up2jY$+7a02062f7iU0 j
MW Recycling GmbH,

Fockbek
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hat Bosch Beton bei der
Optimierung, Konstruktion
und Berechnung ebenso
mitgearbeitet.”

Koen de Koning,

K_Dekker bouw & infra
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Ein weiteres Spezialgebiet von Bosch Beton ist die Neueinrichtung der
Umgebungen von Sportanlagen und anderen Freizeiteinrichtungen.
'DEHL JHKW HV YRU DOOHP XP GLH ORGHUQLVLHUXQ.

Sportkomplexen und Stadien, etwa durch Verbesserung der Erreichbarkeit B St e e —
e e e = g
XQG GHQ %DX YRQ 3DUNSO!W]HQ DEHU DXFK XP 0D Wil sl s - 4V

—

Einrichtung eines multifunktionalen Bewegungsparks fur Sportler. = ___;.-‘:-"
—-P J)UHL]HLWEHUHLFK 4QGHQ XQVHUH 6W%W]Z!QGH X—_‘_J___i_-—j-"“"_'
8IHUEHIHVWLJXQJ DQ 6FKZLPP 7HLFKHQ DOV 8P]|X

FPEC ZWOLLE

“Die Stutzwande sind von
hoher Qualitat und in Bezug

= | — 8 & iMi‘«UZ‘°£2/+—0C~)2‘72C~)/ﬁ ..E-EE
E E Tomtt i ~ o 05 A g und schon; welches das =
£ : PN S L Publikum auch sieht.” i‘l'-f"-'.:;::J':E
E "ﬂ@ - L’ & s RN Arjan Jansen, Geschéftsfiihrer —
' o o Al s ; " Stiftung Regio Zwolle United

von Ferienwohnungen und als Einrichtungselement auf Golfplatzen.




Auler unseren Standardstitzwéanden fertigen wir auch
6W¥%W]Z,QGH QDFK 0Dj

Beispielsweise abgerundet oder abgeschragt, auf Gehrung,

in Farbe, verdickt oder gebogen. Oder mit einer bestimmten

Struktur und Nisthohlen fiir Schwalben. Die Bio-Stutzwand mit
~QVHNWHQKRWHOV XQG $XVVSDUXQJHQ |XP §
Forderung der Artenvielfalt bei. Eine besondere Anwendung ist

die Nutzung von Stutzwéanden als Basis fur Ferienwohnungen

oder als Untergrund fur Kunst. Kurz gesagt: durch eine

besondere Form, Farbe oder Struktur wird eine Betonstiitzwand

zu einer echten Individuallésung.

[=] sty [m]

[=]
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Die L-Stiitzwand mit Absatz wurde speziell fir mittelschwere Lastanwendungen im Erd- und Tiefbau entwickelt und ist

in verschiedenen Langen lieferbar. Fir Eckldsungen sind auch feste L-Stiutzwand-Eckelemente mit Absatz erhéltlich.
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Mit Absatz mehr Stabilitat dadurch héhere Belastungsmaoglichkeiten

Gesamtnettoh6he

Die Fulseite ist die Lastseite

Senkrechte Rickseite, Innenseite abgeschragt

Expositionsklasse XA3, XC4, XS3, XF3, WF

Entwurfslebensdauer 50 Jahre

HTY V% -]
4

H2

Typ H L B NV NH DI D2 D3 D4 A Al kg Typ (Ecke) HL H2 B L1 L2 L3 L4 DI D2 D3 D4 kg
L050hak 500 3995 600 410 8 90 83 115 90 890 EckeL050hak 500 410 1995 600 315 85 83 90 115 840
L075hak 750 3995 800 488 659 85 9l 83 90 EckelL075hak 750 659 1995 800 488 515 85 83 90 1140
L100hak 1000 3995 800 489 909 85 91 83 111 90 EckelL100hak 1000 909 1995 800 489 515 85 83 90 111 1350
L125hak 3995 900 577 1148 85 100 1860  Eckel125hak 1148 1995 900 577 615 85 100
1150hak 1500 3995 1050 716 1387 85 113 94 134 110 Eckel150hak 1500 1387 1995 1050 716 765 85 94 110 134
L175hak 1750 3995 850 90 130 98 150 3060  Eckel175hak 1750 1995 850 910 90 98 150
L200hak 3995 1350 985 1855 100 146 101 165 140 3835  Eckel200hak 1855 1995 1350 985 1050 100 101 140 165 3435
L225hak 3995 1500 1113 100 165 187 165 EckelL250hak 1995 1600 1300 100 136 170 4795
L250hak 3995 1600 100 178 136 170 5655  Eckel050100hak 500 410 995 600 315 85 83 90 115 400
300hak 3000 3995 1900 1467 100 144 7850  Eckel075100hak 750 659 995 800 488 515 85 83 90 540
.350hak 3500 1590 100 149 5030  Eckel100100hak 1000 909 995 800 489 515 85 83 90 111 640
L400hak 4000 1810 3731 100 150 350 7375  Ecke L125100hak 1148 995 900 577 615 85 100 810
Eckel150100hak 1500 1387 995 1050 716 765 85 94 110 134 990




j8A YVHEYIY Vv%-] ZWISCHENWANDE
3tU%jAVv%jeOVv-j ~— %i4

'LH /5 6W%W]ZDQG ZXUGH VSH]LHOO 1%U GLH VFKZHUHQ 5 6W%W] /DVWDQZHQGXQJHQ LP (UK 7X¥8Q TLIQIED X X QGHQ PNSHQMHO O DOV 7UHQQZ!QGH 1%U -QQHQ 6SHLFKHUV\VWF

und ist in mehreren Langen erhéltlich. Durch die gleiche Kopfstéarke und die spezielle Kupplungsstangenaussparung entwickelt. Sie dienen als platzsparende Trennwand bei der Realisierung mehrerer Silo- oder Lagerrdume.
lasst sich diese Stitzwand sehr gut in unterschiedlichen Hohenspriingen platzieren. Die U-Stutzwanden eignen sich sehr gut fur gro3e AuRenlagersysteme, da hier ein Personendurchgang angelegt.
Fur Eckenlésungen stehen Gehrungsecken zur Verfiigung. Fir Eckenldésungen stehen Gehrungsecken zur Verfligung wird.

D1 D1

Hat keine Absatz, perfekt fur eine (Hof-) Grenze Mit Absatz mehr Stabilitat dadurch héhere Platzsparend Mit Absatz mehr Stabilitat also hdhere

Belastungsmadglichkeiten . . . Belastungsmaglichkeiten
Gesamtnettoh6he 9 9 Die Innenseite hat eine Gesamtnettohthe 9 9

Gesamtnettohdhe Die Innenseite hat eine Gesamtnettohthe
Die Ful3seite ist die Lastseite Beide Ful3seiten sind Lastseiten

. . . _ Die Ful3seite ist die Lastseite .. Beide FulBseiten sind Lastseiten
Bis LR175: Riickseite und Innenseite senkrecht Versehen mit einem extra StoRRrand

. Bis LR175: Riickseite und Innenseite senkrecht far Fullen/ Aussilieren Versehen mit einem extra Stol3rand
LR200 und héher: senkrechte Riickseite;

Innenseite im oberen Teil senkrecht (150 cm) LR200 und hoher: senkrechte Riickseite; Expositionsklasse XA3, XC4, XS3, XF3, WF

Innenseite im oberen Teil senkrecht (150 cm Expositionsklasse XA3, XC4, XS3, XF3, WF
Expositionsklasse XA3, XC4, XD3, XS3, XF4, WF ( ) Entwurfslebensdauer 50 Jahre P

Expositionsklasse XA3, XC4, XD3, XS3, XF4, WF Entwurfslebensdauer 50 Jahre

fur Fullen/ Aussilieren

Entwurfslebensdauer 100 Jahre
Entwurfslebensdauer 100 Jahre

Typ H L B NV NH DI D2 D3 D4 kg Typ H L B NV NH DI D2 D3 D4 A Al kg Typ H L B NV NH DI D2 D3 D4 kg Typ H L B N NH D1 D2 D3 D4 A Al kg
LRO50S 500 3995 450 300 360 150 140 140 150 1109 LRO50H 500 3995 650 300 360 150 140 140 150 140 1374 TWA100 1150 3995 550 1000 150 145 180 3100 U100 1165 3995 1006 1165 100 - - - - 3780
LRO75S 750 3995 600 450 610 150 140 140 150 1664 LRO75H 750 3995 800 450 610 150 140 140 150 140 TWA125 1400 3995 1480 650 150 145 180 3685 U125 1415 3995 994 1415 100 - - - - 4360
LR100S 1000 3995 650 500 860 150 140 140 150 LR100H 1000 3995 1000 650 860 150 140 140 150 140 TWA150 1650 3995 1680 750 1500 150 144 180 U150hak 1680 3995 1450 1540 100 140 154 140 140 80 5435
LR125S 3995 750 600 1110 150 140 140 150 LR125H 3995 1100 750 1110 150 140 140 150 140 TWAL75 1910 3995 1900 850 1750 160 149 U175hak 1930 3995 1450 1790 100 140 159 140 140 80 6085
LR150S 1500 3995 850 700 1360 150 140 140 150 3143 LR150H 1500 3995 1500 1150 1360 150 140 140 150 140 4033 TWA200 3995 900 160 140 U200hak 3995 1550 970 100 140 160 140 140 130 6795
LR175S 1750 3995 1000 850 1600 150 150 140 150 3714 LR175H 1750 3995 1600 1600 150 150 140 150 150 4535 TWA250 3995 1000 188 8410 U250hak 3995 1900 1188 100 150 176 150 150 180 8890
LR200S 3995 1100 915 1810 150 185 156 185 4639 LR200H 3995 1800 1415 1810 150 185 140 185 190 5646 TWA300 1150 3000 180 300 6850 U300hak 3190 3995 1418 100 170 186 170 160 180
LR225S 3995 1040 150 160 LR225H 3995 1565 150 140 6438 TWA400 4350 3100 1370 4000 350 190 360 10775
LR250S 3995 1400 1170 150 166 6336 LR250H 3995 1750 150 140

LR300200H 3000 1995 1965 150 140 300 5101

LR350200H 3500 1995 3195 150 305 140 315 330 350

LR400200H 4000 1995 3100 3635 150 365 140 365 395 400 8076

27
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BELASTUNG

Es héangt von den Anforderungen lhres Projekts ab, welche Art von Stiitzwand Sie bendtigen. Gemeinsam stellen

wir fest, welche maximale Belastung mdglich ist und welche Unterkonstruktion benétigt wird. Da dies je nach

Projekt anders sein kann, bespricht Ihr Berater diese Einzelheiten persodnlich mit Ihnen. So kdnnen Sie sicher sein,

HLQH 6W¥%W]ZDQGO,VXQJ QDFK 0Dj ]X HUKDOWHQ GLH RSWLPDO 1%U —-KUH 6LWXD

TIV4LSYT N
TIv4LSv1 (N

TIv4LSy] =

Geeignet fur leichte Verkehrslast Geeignet fur Gelandesicherung Geeignet fuhr Verkehrslast SLW30
PD[ N1 Pt .HLQ 5DQGDEVWBEBRW HLQHP PD[ % ,VFKXQJVZLQNRD[YRQ N1 Pt .HLQ 5DQGDEVWDQG

‘eseess

TIVALSYT N
TIv4LsY1 U1

Geeignet fur Schwerlastverkehr SLW60 5DQGDEVWDQG 2 P )DKUVWUHLIHQ 76 N1 $FKVODVW N1 P
0OD[ N1 Pt .HLQ 5DQGDEVWDmMKUVWUHLIHQ 76 N1 $FKVODVW N1 P 8'/ N1 Pt
J)DKUVWUHLIHQ 76 N1 $FKVODVW N1 P 8'/ N1 Pt

Unterkonstruktion ohne Mortelbett ist nur auf Ballastbett mit Schotteruntergrund méglich
6RIRUW HLQV keillg Megfankerung oder Anschlussbewehrung notwendig
6FKZHUYHUNHKU ELV N1l Pt

6FKQHOO XPSOMmMWIQMN WEDHO | QJH RGHU OHWHU MH QDFK + KH GHU 6W3%W

UBER 50 JAHRE ERFAHRUNG
UND WISSEN GEGOSSEN

IN BIS ZU 7 METER HOHE
BETONSTUTZWANDE.

MEIST VERKAUFT

Die Stiutzwéande von Bosch

%HWRQ VLQG VFKRQ VHLW -DKUH
HLQ %HJULs LP 6WUDHQ XQG
Tiefbau.

MERKMALE VON UNSTEREN STUTZWANDEN

Expositionsklasse XA3, XC4, XD3, XS3, XF4, WF

Alle Seiten sind glatt gefertigt und entsprechen

.202 XQG &( =HUWLIL]JLHUXQJ
6HKU KRKH ODiKDOWLJNHLW
der hochsten Sichtbarkeitsklasse Schnelle Lieferung ab Lager

Konstruktion nach Eurocode Abgewinkelte Sichtseite
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50%
100% 30%

cement cement free

3rd

]st 2nd
Gen

Wenn Sie Stutzwanden bei Bosch Beton bestellen, kdnnen Sie sicher sein,
dass Sie eine nachhaltige Wahl treffen. Nachhaltig nicht nur im Sinne eines
energieneutralen Produktionsprozesses, sondern auch in Bezug auf den
Einsatz von Rohstoffen. Wir wollen in fiinf Schritten eine neue Generation von

Stitzwanden realisieren; zementfrei!

WIE WIR DAS ERREICHEN WOLLEN?

In den kommenden Jahren wird eine weitere Hybridvariante entwickelt, die einen noch geringeren Zementanteil
enthalt. Letztlich soll eine zementfreie Generation produziert werden, die neue Standards setzt. Die ersten

zementfreien Geopolymer-Stitzwande wurden bereits hergestellt. Inzwischen werden sie in Versuchsanordnungen

“Nachhaltig ist nicht
unbedingt teurer”

“Wir sind stolz darauf, dass wir

fur unsere Kunden diesen weiteren
Schritt tun kénnen, zumal wir

dafiir noch nicht einmal zusétzliche
Kosten in Rechnung zu stellen
brauchen. Wir wollen beweisen,
dass Nachhaltigkeit realisierbar
und bezahlbar ist, wenn die Brechtje van den Beuken
ULFKWLJH LQQHUH ORW [

60%

(5%

cement free cement free

4

5t

WO STEHEN WIR HEUTE?

Die folgende Visualisierung zeigt, dass unsere Standard-Betonrezepturen auf 100 % Zementanteil basierten.

'DV LVW GLH OLVFKXQJ GLH ZLU DOV *HQHUDWLRQ EHJHLFKQHQ %HL GHU —-QEHW
ZLU DXI HLQH QDFKKDOWLJHUH OLVFKXQJ XPJHVWHOOW GLH *HQHUDWLRQ 'LHVI
um einiges umweltfreundlicher als die Vorgangervariante. So arbeiten wir Schritt fir Schritt auf die erste 100 %

JHPHQWIUHLH *HQHUDWLRQ KLQ XQG VR OHLVWHQ ZLU XQVHUHQ %HLWUDJ ]XU 9H!

Der nachste Erfolg in unserem Stufenplan hin zu einer zementfreien Generation ist schon erreicht, denn inzwischen
hat Bosch Beton die Betonmischung der 3. Generation eingefihrt, die sogar schon 50 % weniger Zement enthalt!
'LHVH OLVFKXQJ LVW VHLW GHP JHEUXDU GHU QHXH 6WDQGDUG EHL DOOHQ -

HUSUREW GDPLW ZLU VLH VRUJI]OWLJ PRQLWRUHQ N, QQHQ :LFKWLJH $QVFKOXVVPD,;QD K it Qodh ieited ¢htwickéltentHiybddy@iantehllind Isdgalr #ie)JI0@% Geopolymervarianten sind auf Anfrage
GLHVHU 9DULDQWH XQG GHU +\EULGZ|QGH VLQG GLH 1RUPLHUXQJHQ XQG =HUWL4NDWH 0 HHKUmM®RBHth#nEbhWPilatprojekian etlitichi Z
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MABANFERTIGUNGEN
UND ANPASSUNGEN

Indem wir schon vor der Produktion alle gewiinschten Anpassungen berucksichtigen, vermeiden wir unnotige
ODWHULDOYHUOXVWH XQG QDFKWU}JOLFKH 6] JHDUEHLWHQ (V NDQQ MHGRFK YR
GDVV 6WDQGDUGDEPHVVXQJHQ QLFKW SDVVHQ RGHU GDVV I%U HLQH OD{DQIHU
GLH 6W¥%W]Z]QGH QDFKWU}]JOLFK DXI GDV ULFKWLJH ODj ]XJHV}JW ZHUGHQ 'LH 6
Coating abgedichtet. Andere mdégliche Anpassungen sind Aussparungen, Fasen, Gehrungen, Bohrungen oder

spezielle Vorrichtungen wie Verbindungselemente, Hebeanker oder Bewehrungsstébe. Auch kénnen die

Stlitzwande mit einem verdickten Kopf oder mit einer Farbe oder einem Relief nach Wunsch versehen werden.

Alle diese Anpassungen bearbeiten wir direkt in unserer Fabrik.

Wir arbeiten gerne nachhaltig. Deshalb besprechen wir die Wiinsche und Anforderungen an das Projekt

ausfihrlich mit dem Kunden. So kénnen wir eine mal3geschneiderte Gesamtlésung anbieten. Wir berticksichtigen

die Anpassung bereits in der Konstruktionsphase eines Projekts. Dabei handelt es sich um weniger géngige

Elemente wie Ecken und Treppen aber auch bestimmte Strukturen, Farben oder Formate.




Bosch Beton steht fur Qualitét, in die wir darum auch investieren. Wir arbeiten beispielsweise mit hochwertigen

JRUPHQ GLH GLH ODiKDOWLJNHLW JDUDQWLHUHQ :LU JHKHQ H]JJLHQW PLW :HUNVWR:
Dadurch leisten wir einen wesentlichen Beitrag zu einem konstruktiv optimierten Produkt mit langer Lebensdauer und

NOHLQHUHP &2 )X{DEGUXFN -Q XQVHUHP HLIJHQHQ /DERU I%KUHQ ZLU W]JOLFK 9HU\
der Betonqualitét durch. Auf unserer Druckbank wird die Festigkeit unserer Stiitzwéande umfassend getestet. Bei diesen

Tests werden die in der Praxis auftretenden seitlichen und senkrechten Druckeinwirkungen simuliert, wobei wir das

Verhalten der Wand untersuchen und feststellen, wo eine eventuelle Rissbhildung auftreten kann.

ENGINEERING

Unser Engineering-Team berechnet und pruft unsere Stitzwandldésung anhand der konstruktiven Anforderungen unserer

Auftraggeber. Das Team setzt umfangreiche Anfragen in konkrete Angebote um, stellt Konstruktionsberechnungen an,

IHUWLJW :HUNJHLFKQXQJHQ XQG HQWZLFNHOW / ,VXQJHQ GLH HLQ 3URMHNW GRFK
PRGHUQH (QWZXUIVVRIWZDUH ZLH 6FLD $00SODQ XQG 7HNOD ]XP (LQVDW] 'XUFK
Entwicklung alternativer Losungen leisten wir einen wesentlichen Beitrag zu einem konstruktiv optimierten Produkt mit

ODQJHU /JHEHQVGDXHU XQG NOHLQHUHP &2 )X{DEGUXFEN
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PROJEKTVORBEREITUNG
UND PLATZIERUNG

Wir besprechen die Vorbereitungen mit dem Transportfahrzeug selbst. Aber auch die Platzierung
Kunden, sodass die Aufstellung der Wande vor Ort mithilfe einer Klemme ist mdglich oder der Kunde kann
gut und wunschgeman verlauft. Beispielsweise die Platzierung selbst tbernehmen.

muss die Entladestelle gut erreichbar und fur das

Transportfahrzeug befahrbar sein. Auch eine solide

Vorbereitung des Untergrunds ist fur eine korrekte E '5' ! E \

Platzierung der Wande wichtig. Und naturlich muss ein :_ - . . .
.+ S¢hauen Sie sich hier

ow die, Platzierungvon
Stitzwanden an.

TXDOL4]JLHUWHU OLWDUEHLWHU DQZH
N,QQHQ DXI XQWHUVFKLHGOLFKH $UW

in der Regel ibernehmen wir die Platzierung ab dem

SERVICETEAM

Qualitat und Service werden bei uns gro3geschrieben. Wir legen Wert darauf, dass unsere Kunden zufrieden sind

und das auch bleiben. Von der Angebotsanforderung bis zur Projektiibergabe. Auch danach bleiben wir mit unseren

Kunden in Kontakt. Wenn nétig, ist unser Serviceteam auch auf3erhalb der tiblichen Geschéftszeiten erreichbar.

8QVHUH OLWDUEHLWHU YHUI¥%JHQ %EHU XPIDVVHQGH )DFKNHQQWQLVVH 6LH KHOI}

Belastbarkeit der Wande, zu Konstruktionen, Dienstleistungen oder anderen Themen haben.

Unsere Kunden bewerten Bosch Beton
durchschnittlich mit 9,4 von 10 Punkten.




BOSCH BETON NEDERLAND
Grote Bosweg 1
3771 LJ Barneveld

info@boschbeton.nl

BOSCH BETON GMBH & CO. KG

Siemensstralle 31
47533 Kleve

info@boschbeton.de

BOSCH BETON BELGIE BV
*HQNHUVWHHJIZHJ % XV
3500 Hasselt

ua (...
mit dem m&gﬂ@ﬁmtor
info@boschbeton.be
BOSCH BETON FRANCE SAS
UXH OLFKHO 6HUYHW
59000 Lille
info@boschbeton.fr
OLW XQVHUHP 2QOLQH 5%: /HLVWXQJVYHU]JHLFKQLY .RQ4JXUDWRU N QQHQ 6LH JDQ] HLQIDFK GLH %HVFKUHLEXQJ HLQHV BOSCH BETON DANMARK APS
%DXSURMHNWY HUVWHOOHQ %HVWLPPHQ 6LH GLH JHZ%QVFKWH /DVWIDOO XQG GHQ *UDG GHU 9HUNHKUVODVW O,FKWHQ 6LH HLQH Brundtlandparken 5

direkte Beratung durch einen unserer Konstrukteure? Dann kontaktieren Sie bitte unser Team. TRIWOXQG

info@boschbeton.dk

9HUVLRQ 0!U]

KONTAKT

VERKAUF TIEFBAU LOGISTIK
infra@boschbeton.de logistik@boschbeton.de

VERWALTUNG SERVICE

verwaltung@boschbeton.de service@boschbeton.de

in § @ ®®






